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Stolarka to nasza pasja, dlatego od ponad 20 lat jestesmy powszechnie uznana
markg zaréwno w Polsce, jak i za granica. Indywidualnie podchodzimy do
kazdego klienta, oferujemy profesjonalna ustuge doradcza, dajemy wieloletnie
gwarancje na swoje wyroby. Oferujemy wysokiej jakosci produkty w przystepnej
cenie.

Wspotpracujemy z renomowanymi europejskimi dostawcami komponentow.
Ciggle inwestujemy w nowoczesny park maszyn oraz tabor samochodowy.
lestesmy wiarygodni finansowo.

Energooszczednosc, bezpieczenstwo, jakosc i trwatosc to najwazniejsze cechy,
ktore bierzemy pod uwage tworzac nasze produkty.

Oferujemy wyjatkowo szeroka game wysokiej klasy produktow, ktore pozwalaja
na swobodne ksztattowanie przestrzeni, nadajac je] szczegolny charakter.
Wybierajac oferte Firmy AdamS maja Panstwo gwarancje komfortu na wiele lat.

Masz zespot profesjonalistow wykazujacy wysoka jakosc obstugi traktuje kaidego
klienta w sposob indywidualny. Z przyjemnoscig pomozemy Panstwu dokonac
wyboru odpowiedniego produktu.

Projektujemy, produkujemy i rozwijamy sie dla Ciebie,
www.adams.com.pl \i eAU
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nowe technologie . - -

OKNA NA SWIAT

Gdy zaczynalismy, produkcja wynosita jedynie sto okien
miesiecznie, dzis kazdego dnia z fabryki wyjezdia prawie 26 LAT DOSWIADCZENIA W BRANZY
tysigc okien. Wciaz udoskonalamy nasze produkty i
wzbogacamy oferte.

| - 200,000 oKIEN PRODUKUJEMY ROCZNIE
Gwarantujemy najwyisza jakos¢ podporzadkowang
europejskim standardom.

2,000,000 wszysTKICH WYPRODUKOWANYCH OKIEN

Nasza powierzchnia halowa to okofo 23 tys. m? Wraz z biurowcem, placem sktadowym i parkingiem
zajmuje blisko 8 ha powierzchni.

- S | , | ) 500 AKTYWNYCH PARTNEROW HANDLOWYCH W POLSCE | ZA GRANICA
MNaszg misja jest dostarczanie najwyzszej jakosci stolarki budowlanej, dynamiczny rozwoj
technologiczny, dywersyfikacje oferty produktow i ustug w celu spetnienia indywidualnych oczekiwan
wszystkich Klientow.

[l AdamS




AKTYWNOSC
DorapzTwo
AmMBICIA

M ARKA

Szverosc

Otwarcie nowej fabryki
okien i drzwi przy
ul. Lesna Droga 10a,

Zmiana modelu

Rozpoczecie produkeji sprzedazy na siec

okien PVC przy

Wprowadzenie nowe;j
przedstawicieli Wprowadzenie do hala o pow. 17 000 m?; technologii produkcji
ul. Mazurskiej 20, Rozpoczecie produkeji handlowych w catym oferty linii produktow rozpoczecie produkcji V-perfect okien
pow, 400 m? stolarki z aluminium kraju Passiv-Line szkta zespolonego premium
‘ )97 2000 2004 2009 2017
o (P Ci) 6 é ? é q') é
1992 1998 2008 2015 2018
Przeniesienie firmy | Eksport naszych Rozbudowa hali Otwarcie drugiego Wprowadzenie do
produkeji do nowej produktow na Europe produkcyjnej przy zakladu produkcyjnego oferty innowacyjnego
siedziby przy Zachodnia i Pétnocng ul. Gizyckiej 5 w Barczewie, systermnu okien
ul. Gizyckiej 5, do 3 000 m? hala o pow. 5 500 m* unoszono-przesuwnych
hala o pow. 800 m*

HST PASSIV CORNER

JlAdamS F
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PASSIV-LINE

Innowacyjnia autorska linia okien energooszczednych o potwierdzonych doskonatych
parametrach termoizolacyjnych. Nagrodzone wielokrotnie prestiiawymi ‘nagrodami.
Adresowane do domow pasywnych, energooszczednych i zeroenergetycznych.

strona 10-13

COMFORT-LINE

Ekonomiczna i trwata linia okien o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych, doskonate
dla budownictwa inwestycyjnego.

strona 16-17

PREMIUM-LINE

Linia okien cechujacych sie wysoka wytrzymatoscia, termoizolacylnoscig, funkcjonalnoscia a
takze estetyka i nowoczesnoscia.

STOLARKA ALUMINIOWA

W stolarce aluminiowej stosujemy wyjatkowo odporne rozwigzania, ktore zapewnig trwatosc
na wiele lat. W naszej ofercie znajdg Panstwo petng game konstrukcji aluminiowych - miedzy
innymi okna, drzwi i fasady.

strona 36-37

strona 14-15

WIECE) NA ADAMS.COM.PL []] Adam$ 8|9



PASSIV-LINE

CIEPLO
KOMFORTOWO
BEZPIECZNIE

PASSIV-LINE+

Okno adresowane do tych klientow, ktorzy poza doskonalg szczelnoscig szukajg wybitnie
dobrych parametrow energooszczednych. System Passiv-Line Plus jest potgczeniem
idealnej przegrody eliminujacej straty energii cieplnej z jednoczesnie podwyzszonymi
wskaznikami dZwiekochtonnymi. MNagrodzony ziotym medalem MTP 2015 oraz innymi
wieloma nagrodami. Poza tym to produkt, ktéry znacznie wyréznia sie na rynku swietng
relacjg ceny do swoich wiasciwosci. Technologie zastosowane przy produkcji tego okna
spetnia oczekiwania kaidego klienta cenigcego potaczenia nowoczesnej techniki z klasy-
czng linig. Wyrab skierowany do domow pasywnych i energooszczednych.

PASSIV-LINE ULTRA

Passiv-line Ultra to okno skierowane do budownictwa pasywnego i dostepne w
dwoch konfiguracjach:

» W standardzie wyposaione w pakiet trzyszybowy, dwukomorowy o Ug=0,5(W/mK)
uzyskuje swietny wspotczynnik przenikania ciepfa Uw=0,68(W/m?K) doskonale
ograniczajgcy straty ciepta i zarazem dajgcy mozliwosc wykonania duzych konstrukcji
okiennych;

= Opcjonalnie wyposazone w pakiet czteroszybowy, trzykomorowy o Ug=0,3(W/mK)
z kryptonem uzyskuje Uw dla catego okna na poziomie 0,5 (W/mK) — jeden z

e ) . I . . najnizszych wspdfczynnikéw przenikania ciepta na rynku.
Innowacyjnosc tego produktu polega na dociepleniu profili pianka poliuretanowej oraz

zastosowaniu ksztattek styropianowych. Niekonwencjonalnosc ukazuje nam rownie? zas-

AR LA W profilach zamiast wzmocnien zastosowano termoplastyczne wktadki wzmocnione

_.’-fvb'w.'_s-w.-;n:x tosowanie wkiadki izolujgcej wkiad szybowy wykonanej z tasmy PES. o et wioknem szklanym z tworzywa o nazwie Ultradur High Speed firmy BASF oraz
“ErerféT,;,rj.:? o F,iw:;? 0.5W/m3K wypetnienie komdr piang poliuretanowa, co daje nam nie tylko najlepsze na rynku
| T ' Moo —— | e M| e 7 ciephymi ramkami pakiety szybowe, ale tez idealnie skonfigurowane ramy i skrzydta tego okna. Jest to
ﬂ ‘ &. L}\{}‘ @5 % _ /;9 ‘ <) 05 v P?,RFIE{:T doskonate rozwigzanie do domow zeroenergetycznych i pasywnych. W dobie droze-
N | mmgy | [N v | (Wit | | wosousts | | baskkgs ! rEcHmOLOE Y jacej energii na rynku krajowym i zagranicznym.
DUZEGASARITY | | GweRANCH | | cHMORRSYWHE ] BELPECINE ‘ KLAMEASECUSTIC | | ORA Kbigs e | W
O (| DN | ¢ || & 5 ae
A 4 brphrﬂ'n 8 .
4 [‘ | Smey | _“‘B Sumacts | "W | wﬁw_ ttwa cbshega 0’5 | "I-P RqEE.,ET
1 r 1
ﬁ %J s [™“topten ~iopten
" 5 viP 2014 2019
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PASSIV-LINE S i PASSIV-LINES

molacyricdd shustyima
Rw 4588 0,78
W/ mK
akcaranid s whamanie STALFRKDWE DOFam TEvie ormis C0F

CIEPLO | | ...
KOMFORTOWO -
BEZPIECZNIE

Zalety produktu Passiv-line S:
- — = wieksza stabilnosc okien dzieki usztywniajacemu wspotdziataniu szyby;
R R R e ————— = = ‘S ' » |epsze zabezpieczenie przed wtamaniem — brak mozliwosci wypchniecia szyby ze skrzydta, dzigki
NSRRI e — : obwodowej szczelinie z klejem i dzieki zastosowaniu szyby antywtamaniowej w klasie P4 oraz pakietu
okuc bezpieczenstwa;
* |epsza izolacyjnosc akustyczna dzieki wklejonej szybie i zréznicowane] budowie specjalnego pakietowu
szybowego oraz potrojnemu zestawowi uszczelek;

PASSI V' L' N E S = energooszczednost — modyfikowane energetycznie profile okienne- znaczne zmniejszenie kosztow
Okno multifunkcyjne Passiv-line 5 skutecznie chroni domy | mieszkania przed nadmiernym Ogrzewania;

hatasem oraz wiamaniem. Przynosi uzytkownikom wymierne korzysci finansowe wynikajace z = zdecydowanie lepsza termoizolacgj;

ograniczenia zuzycia energii cieplnej na cele ogrzewania. Zmniejsza emisje do atmosfery = bezpieczenstwo majatku dzieki klasie RCZ;

dwutlenku wegla i pytow, aktywnie i efektywnie walczac ze smogiem. To okno na miare aktu- = tego typu rozwigzanie odnosi sie bezposrednio do zalecen UE w celu zmniejszenia emisji gazow cieplar-
alnych potrzeb inwestorow | wyzwan stojacych przed budownictwem. Passiv-line 5 to cisza, nianych do atmosfery (okno to bezposrednio przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia energii cieplnej).

bezpieczenstwo i czyste powietrze. Czysty zysk dla wszystkich.

Cechy szczegdlne okien Passiv-line S, to:

= Przenikalnosé cieplna dla okna referencyjnego Uw=0,78 W/(m**K)

» |zolacyjnosc akustyczna dla okna referencyjnego Rw=45(-2;-5) dB; RA1 43 dB; RA2 40 dB
= Odpornosc na wiamanie dla okna referencyjnego klasa RC2

*priy zastosowaniu
szyby 0,6W/m?*K
Ponadto:
Rw * Szacunkowe ograniczenie emisji CO, dla okna referencyjnego w budynku ogrzewanym

45 db weglem — 70,3 kg/m?

= Szacunkowe ograniczenie emisji CO, dla okna referencyjnego w budynku ogrzewanym

[ | 3
| 9’ ‘ gazem ziemnym- 56,6 kg/m?*
: : » Wytrzymalosé mechaniczna racking- klasa 4 — (cieiar oszklonego skrzydia otwartego do ZACZEPY ANTYWYWAZENIOWE ROLKA KoPiBo
kata 90° + 800 N) do czterech szt. w skrzydfach Wszystkie rolki na skrzydiach sa
RiRU, w zaleznosci od graybkowe, obrotowe,
wielkosci skrzydta samonastawne KoPiBo, ktore pozwalaja

na latwg i komfortowg obsluge klamki
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PREI\/IIUI\/I LINE

STABILNOSC
TRWALOSC

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

I wW/m2K*
*przy zastosowaniu
szyby 0,5W/m?K
z ciephymi ramkami

IDEAL 8000

Okna wykonane w systemie Ideal 8000 s potaczeniem klasycznego stylu znanego
z ckien drewnianych oraz ponadprzecietnych parametrow izolacyjnych. Okna
wyposazone standardowo w trzyszybowy pakiet o wspdtczynniku Ug=0,5 W/m%k
i doskonate okucia Siegenia Titan moga bez problemu konkurowac z kaidym
produktem w tej klasie. Zastosowanie trzech uszczelek gwarantuje szczelnosc
oraz podniesiony poziom izolacyjnosci akustycznej. Rozwigzania te adresowane
sg szczegolnie do budynkow energooszczednych z nowoczesna linia. Istotny jest
rowniez fakt, ze produkty z tej linii s3 dostepne w rozsadnych cenach, co tym
bardziej zwieksza ich atrakcyjnosé.

(5T mﬂiﬂ.::m FRAIET w
s \l w AT \ o, | 05 V-PERFECT

*przy rastosowaniu
szyby 0,5 W/m3K
z ciepbymi ramkami

I W/m?K*
*przy zastosowaniu
szyby 0,6 W/mK
7 ciephyrmi rarmkarmi

Tw/mK*
*oray zastosowaniu
szyby 0,5W/mK
I cieptymi ramkami

ARTLINE 82

Okno, ktore swoim wygladem podkresla nowoczesnosé budynku. Jego
wyjatkowosc polega na optycznym ukryciu skrzydta za oscieinica, 2 nastepnie
mozliwosci catkowitego ukrycia ramy oscieznicy za ociepleniem budynku
(wykonanym np. ze styropiany). W efekcie uzyskuje sie okno o niemal
niewidocznych od zewnatrz ramach i olbrzymich w stosunku do tradycyjnych
systemow okiennych powierzchniach przeszklenia. Profil produkowany jest w
klasie A o wielokomorowej geometrii oraz gigbokosci zabudowy 82mm. Mimo, iz
profile oscieznicy sg od zewnatrz budynku w duzej mierze schowane, moiliwe jest
nadanie im poiadane] kolorystyki. Poprzez wykorzystanie naktadek aluminiowych
dostepna jest cata paleta kolorow RAL.

T || ows | [ ow | ekt | [ o
05 || A ||=8.B.|| ¥ >
! | | ENERGOOSICTEINE | | twaolrhga | 3 imcaolii MWty

VEKA PF 70

Okna wykonywane przez nas w systemie VEKA PF 70 sg skierowane do klientow
ceniacych sobie jakosc i funkcjonalnosc. Profil ten produkowany jest w klasie Aiw
pieciokomorowej zabudowie oscieznicy i skrzydia. Odpowiednio dobrane i
zastosowane ksztattowniki zbrojenia ze stali pozwalaja na budowe
wysokogabarytowych okien odpowiadajacych obecnym trendom
architektonicznym. Klasyczne i proste linie w optyce tego wyrobu nadaja mu
ponadczasowy wyglad, a bogata kolorystyka zaspokoi najbardziej wysublimowane
gusta klientow.

tomany| [oarsmer| [ we | [ wow | [ owsvion

w28 E

VEKA SL 82

Produkty wykonywane w systemie VEKA 5L 82 maja na celu przede wszystkim
eliminowanie strat zwigzanych ze zbyt duzymi wydatkami na ogrzewanie, jak i
wynikajace ze szkod jakie moga wyrzadzic przygodni wiamywacze. Okna wykony-
wane w klasie A. Siedmickomorowa zabudowa oscieznicy oraz szesciokomorowa
skrzydta, pozwolity uzyskac wyjatkowe parametry izolacyjnosci, akustyki i sztywn-
osci. W standardzie przenikalnosé cieplna catego okna na poziomie Uw=0,77
W/m?k. Okna o najwyiszych wiasciwosciach energooszczednych i wysokiej funkc-
jonalnosci, zaczepy antywywazieniowe zdecydowanie utrudniajgce wtamanie do
budynku. Klasyczne, a zarazem nowoczesne wzornictwo. Duzy wybor kolorow.

&m%%i ..i\ Hm 3
V-PF.RFE[:T.

THEHMNSLSaY
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COMFORT LINE bl o

NOWOCZESNOSC

ELEGANCJA

ENERGOOSZCZEDNOSC
EKONOMIA |

Zz '!//’f*’”'”"’.r-‘.',’./'/’f’ I

AS 4000 CLASSIC - RONDO

Dla osob szukajacych przede wszystkim rozwigzan ekonomicznych
przygotowalismy okna w systemie Aluplast 4000, Zabudowane w oparciu o
bardzo dobrze znane w Polsce profile potaczone ze sprawdzonymi okuciami
Siegenia, dzieki naszemu doswiadczeniu i wiedzy sa swietna alternatywa do wielu
produktow. Wyroby te maja dwie zasadnicze zalety: pierwsza to walor
ekonomiczny, a drugi to jakosc produktow firmy AdamS. Wiemy doskonale o tym,
e okno ma stuzyc wiele lat i taki cel przyswieca nam w produkcji. Kwestig
Panstwa wyboru pozostaje tylko ksztatt i kolor.

WY

B0m-oy

FW/mK*
*nrzy zastosowaniu
szyby 0,6 W/m2K
z cieplymi ramkami

T T R ..

PW/m2K*
*pray Zastosowaniu
szyby 0,5W/ mPK
z ciephymi ramkami

-

AS PLUS

Okno wykonane na systemie Aluplast 7000 NEW, o podwyzszonych parametrach
cieplnych dla profili, doskonale wpisuje sie w obecne wymagania dotyczace
termiki okien. Okno standardowo wyposazone w pakiet szybowy
jednokomorowy moze za niewielka doptatg by¢ doposaione w pakiet Ug=0,5
W/m?k, co stawia je automatycznie w linii produktow o doskonatych parametrach
cieplnych. Jednoczesnie dla osob, ktore wymagaja komfortu podczas mycia, profil
ten majacy dwie uszczelki nie wymaga duzego naktadu pracy podczas tej
czynnosci. Linia okien nowoczesnych stylizowana w ostrych krawedziach
wykonczenia.

OPCM. - 3 STYEY

a1 T3] 3
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CHARAKTERYSTYKA OKIEN PVC

Glgbokait zabudowy profilu
tlod£ komdr w profill
Uf zhodenia rama/skrzydio
Zgrzew w bialych oknach
Zgraew fokna w okleinie
[dotyezy od strony okleiny)

Zgrzew fokna w okleinie gladkiej
(dotyezry od strony okleiny)

Iﬂm_pﬂhn:uﬂu
Rodzaj uszczelek w profilach

Kolor uszczelkiw stolarce
okleinowanej 1, 2 - stronnie

Listwa prrysrybowa
Pakiet szybowy

Ramka migdzyszybowa

Wspdlczynnik przenikania clepla
dia calego okna 1230 x 1480

wspslcrynnik
Swiatta pakietu- Lt %

energii stoneczne] - g %

izolacyjnodt akustyczna Rw
Odpomnoié na obcizzenie
wiatrem - ugiecie ramy *
Wodoszczelnoit (nisastonigte} *
Prepuszczainoié powietrza®
Nodnodé urrydren mbezpisczajacych®

Okucie SIEGENIA TITAN AF

o =® » O 2 rr -4 n

Okucie SIEGEMIA FAVORIT
Obrotowe, samonastawne
rolki KoPiBo - porwala na tatwa |
komfortows obshugg klamki
Taczepy antywywabeniows/1 skrrydio
Mikrowentylacia w skrzydie RU
Blokada blgdnego uchylu
Podnadnik w skrzydie AU
okuciowego uszcrelky
Kiamiki aluminiows

Profil montaiowy
Usaczalnienie profilu montatowego
‘Okres gwarancji na okna prostokgtne

Passiv Line ULTRA

a5
6 + docieplenie
0,7
V-perfect / TYPU V

V-perfect

V-perfect

3
TPE

CZarna

Classic

ATM/1IEA/A/1BA/ATM
Ug=0,5 W/m2*K

ramka z tworzywa [ciepta)

Uw=0,68 W/m™*K
T1-74%

50-54%
33 (-1;-7)
C3/B3

E7S0
4
350 N

Klamka premium

5

5

80 m-cy

Passiv Line PLUS

& + docieplenie 6 + docieplenie

V-perfect / TYPU W V-perfect / TYPU V

ATM/18A/4/1BA/ATM  44.4TM/14A/6/14A/6TM
Ug=0,5 W/m**K

ramka z bworzywa (ciepta)

Ug=0,6 W/m**K
ramka z tworzywa (ciepta)

Uw=0,73 W/m**K Uw=0,78 W/m"*K

Klamka premium Klamka premium

Ideal 8000

85

6

1
V-perfect / TYPU

V-perfect

\-perfect

3
TPE

CZarma

Classic

ATM1BA/A/1BASATM
Ug=0,5 W/m'*K

stalowa

Uw=0,78 W/m’*K
71-74%

50-54%
33 (-1;-7)
€5
E1500

350N

Kiamka premium

L

5

70 m-cy

Legenda: s- w standardzie; O- opcja do zamowienia;- brak moiliwodei zastosowania; * wynik badania wg raportu dla wybranej probki

Veka SL 82

82
6-skrzydio 7-oscieinica
T
V-perfect / TYPU ¥V

V-perfect

V-perfect

3
TPE

UWAGA | W 2-str kolorze na rdzeniu

karmelowym - uszczelka karmelowa

Classic

ATM/18A/4/1BA/4TM
Ug=0.5 W/m™*K

stalowa

Uw=0,73 W/m"*K
T1-74%

50-54%
33 (-1;-7)
cs

E1200

350N

Klamka premium

70 m-cy

Veka PF 70

70

13
TYPUV

cienki

TYPU V

2
TPE

CZarna

Classic

4/16A/4TM

aluminiowa

Uw=1,38 W/m"*K

20-82%
62-65%
33 (-1;-4)
c4

E1200

350N

Klamka standard

70 m-cy

85

11
TYPUV

TYPUV

TYPUV

2
TPE

CZarna

Classic

Af16A/4TM
aluminiowa

Uw=1,27 W/m**K
80-82%

62-65%

33(-1:-4)

Cc3

E1500

350N

Klamka standard

60 m-cy

AS 4000 classic, AS 4000 rondo

70
5
14
klasyczny

klasyczny

klasyczny

2
TPE

czarna
Classic/rondo

4/16A/4TM

aluminiowa

Uw=1,36 W/m™*K
80-82%

62-65%
33 (-1;-4)
4

E1050

350N

Klamka standard




WYPOSAZENIE OKIEN PVC

Passiv Line ULTRA Passiv Line PLUS Passiv Line § Ideal 8000 Veka 5L 82 Veka PF 70 AS PLUS AS 4000 classic, AS 4000 rondo
mm 24-51 24-51 24-51 24-51 24-52 24-41 24-51 24-41
$ Pakiot szybawy "ciepty® ATM/1ZKrfATM/ 12Ke/4/1 2K/ 4TH 4FW{W4HN:{4TM 4““-“_9'“~W AAatM ATM/1BA/A/1BALATM ATM/1BA/4/18A/4TM ATM/TAAA/148/4TH ATM/18A/4/18A/4TM ATM/LAASA{148/4TH
Z sptjonalaie Ug=0,3 W/m™*K et A e Ug=0.,5 W/m**K Ug=0,5 W/m**K Ug=0,6 W/m*™*K Ug=0,5 W/m**K Ug=0,6 W/m™K
B s Uw=0,54 W/m**K Uw=0,69 W/m™*K Uw=0,78 W/m?*K Uw=0,76 W/m?*K Uw=0,77 W/m?*K Uw=0,95 W/m?*K Uw=0,79 W/m**K Uw=0,95 W/m**K
ciephymi ramkami
Y RAMKA 7 TWORZYWA [CIEPLA) w kalorre:
mmm o o
F atwiorane na sewngtrz lub O- tylko classic
do wewnatrz
g itnaler it 5 5- tylko classic
F u-:.;. skreydle biernym o o
I Wihinjona sryba w skroydle B, 0 Q
L RU podnoszaca jego statykg
E wnn:mmm 5 o
Okucle RCL | 4 zaczepy wemoenlane/
1 ehrayeto, blachs - O-tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
m"‘"’“"‘- ek ok T O- tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
Sikoou s ke Has O- tylko 2 Titan AF O- tylko 2 Titan AF
0 Kentaktron, eertykat vds O- tylko z Titan AF O- tylke 2 Titan AF
K I i 25 iy i 0- tylko z Titan AF O- tylko 2 Titan AF
U
C mmmm O- tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
| -
A s e 0- tylko z Titan AF 0- tylko z Titan AF
Hamales roewareis sterowany kiamky o o
Winlastopniows mikrowentylscja o o
Pochwyt + zatrzash balkonowy o] o
Rorwérka sima-lota O- tylko z Titan AF O- tylko z Titan AF
Machanitm do uchylania 2 pozlomu
podiogi - GEZE 0L 4] ]

Legenda: s- w standardzie; O- opcja do zamdwienia;- brak moiliwodci zastosowania; * wynik badania wg raportu dla wybranej probki
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HST BASIC | PASSIV

Drzwi unoszono-przesuwne HST Basic i Passiv o gtebokosci zabudowy skrzydet 85 mm i
oscieza 197 mm zostaly stworzone z mysla o nieograniczonej swobodzie tworzenia
przestrzeni.

Drzwi unoszono-przesuwne HST spefniajg trzy najbardziej oczekiwane przez klientow
kryteria:

SZCZELNOSC - system oparty o profil wiodace] na rynku marki Aluplast jest jednym z
najbardziej nieprzepuszczalnych rozwiazan w swojej klasie. Podczas badan szczelnosci
osiagnat doskonaty wynik — klase 8A (450 Pa). Dzieki temu nawet podczas najbardzigj
ekstremalnych zjawisk pogodowych, HST Basic lub Passiv znakomicie wywigig sie ze
swojego zadania.

TERMOIZOLACYINOSC - przy zastosowaniu giebokiej zabudowy skrzydet mozemy uiyé bardzo ,cieptych”
pakietow szybowych (Ug 0,5 lub 0,6 W/m?K), dzieki ktorym osiggamy doskonata termoizolacyjnosc cieplna.
W zaleinosci od Panstwa potrzeb mozemy wykona¢ drzwi unoszono-przesuwne HST w wersji Basic, ktora
jest skierowana do tych wszystkich, ktorzy chcag pogodzic swietne parametry okna z  akceptowalnym
poziomem inwestycji. Natomiast dla osiggniecia jak najnizszej wartosci Uw dedykowane] do domow pasy-
wnych i zeroenergetycznych proponujemy wybor rozwiagzania z zastosowaniem systemu HST Passiv.

DUZE GABARYTY - HST Basic i HST Passiv spetniajg réwniez kolejne zapotrzebowanie rynku budowlanego,
pozwalajgc na budowe okien w tej klasie o wymiarach maksymalnych dla szerokosci 6000 mm i wysokosci
2500mm.

Dzieki nowoczesnemu parkowi maszynowemu mozemy Panstwu zaproponowac wykonanie tych okien w
kazdym dostepnym kolorze, niezaleinie od systemu okiennego, na jaki sie Panstwo zdecydujecie korzystajac
z naszej oferty.

BATE GABARYTY T EDLGRY m;: [ e srmmionn] | cwnramiia QRO PASTWNE
B 7% || W | e\ [ 2| O || W
| = | [ MR | | delywbde | |oemmeouiie| | e | | Simey | | W

VEKA HST SL 82

VEKA HST SL 82 zostat skonstruowany na bazie nowego, energooszczednego
systemu profili okiennych SOFTLINE 82. Gtebokosc¢ zabudowy skrzydla wynoszaca
82 mm jest przy tym idealnie dostosowana zardwno do montazu drzwi w nowych
domach energooszczednych, jak rowniez do renowacji starszych budynkow.

Uktad uszczelek zapewnia najwyzsza szczelnosé na wypadek huraganowych wiatrow i zacinajgcego
deszczu, jak rowniez optymalng ochrone akustyczng. Wzmocnienia profilu na catym obwodzie skrzydta
i ramy drzwi HST SL 82 daja niezbedng stabilnos¢ oraz, przy zastosowaniu odpowiednich okug,
wielofunkeyjnych szyb zespolonych i uktadéw ryglujacych, moiliwosé dopasowania parametrow
bezpieczenstwa do indywidualnych potrzeb. Niski, ptaski prog dla nikogo nie stanowi bariery |
minimalizuje roinice poziomow, wykluczajac ryzyko potkniecia sie. Smukia konstrukcja o niskich
profilach zapewnia duzg powierzchnie przeszklenia i daje poiadane swiatto. Nowoczesne profile i progi
z podziatem duotermicznym przyczyniajg sie do osiggania doskonatych parametrow izolacyjnych. Swej
przemyslane] geometrii profili i kombinacji z 3-szybowym oszkleniem, drzwi podnoszono-przesuwne
HST SL 82 zawdzieczaja doskonate parametry izolacyjne, dordwnujace wspdtczesnym konstrukcjom
okiennym.

mmml | > _'mmi'_'| m;} | [orcosmmommen] [ owarumce | [ oomopasywne |
| &) |

A7 || P | e | [P | © || 7
2| | ot | | e | | mmorie| | o | | seo | (OS]

Drzwi unoszono-przesuwne HST mogg wystepowac w co najmniej kilku roznych

wersjach | uktadach skrzydet oraz czesci nieotwieranych.
PRZYKtADOWE SCHEMATY DRZWI UNOSZONO-PRZESUWNYCH HST:

SCHEMAT A SCHEMAT D SCHEMAT K

r P o K

drzwi 3-czesciowe z dwoma
skrzydtami unoszono-przesuwanymi
i przeszklong czescig statg

drzwi 2-czesciowe
z dwoma skrzydtami
Unoszono-priesuwanymi

drzwi 2-czesciowe ze skrzydiem
UNOSZONO-Przesuwanym
| przeszkiong czescig statg

SCHEMAT C SCHEMAT F

qaj|r rajr |

drzwi 4-czesciowe z czterema
skrzydtami unoszono-przesuwanymi

drzwi 4-czesciowe z dwoma
skrzydtami unoszono-przesuwanymi |
z dwiema przeszklonymi czesciami
statymi
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HST CORNER VIEW

HST CORNER VIEW

SYSTEM DRZWI UNOSZONO-PRZESUWNYCH

/7N N
'l. i\

System okien unoszono-przesuwnych
HST CORNER VIEW to idealne rozwigzanie optymal-

nego wykorzystania powierzchni w obrebie naroznych wyjsc tara-
sowych. Z mysla o nieograniczone] swobodzie, komforcie
uzytkowania i energooszczednosci stworzylisSmy system drzwi z
obnizonym skrzydtem statym, niskim progiem oraz naroznym
potaczeniu szyb technologig STEP, ktore dadzg nam duig ilosc
swiatfa dziennego i optymalne wykorzystanie powierzchni miesz-
kalnej.

Podstawowe wilasciwosci uiytkowe okien tarasowych HST CORNER VIEW zgodnie z PN-EN
14351-1+A2:2016-10, to:

Przenikalnoéé cieplna — Uw 0,68 W/(m?*K)
Odpornosc na obcigzenie wiatrem — klasa C2
Wodoszczelnosc — klasa 8A

Przepuszczalnosc powietrza — klasa 4

[HIZE GREARYTY 2 HORY MO (L STEROWAI | Mﬂl
gl ‘ 7 || W | e ]|
| | soczemd dedywibd | | DERGOOSIEINE| | PUOTEM .

Giéwne zalety okien tarasowych HST CORNER VIEW, to:

= Ograniczenie wartosci liniowych mostkow cieplnych na styku konstrukeji okiennej z osciezem.

= Zwiekszenie pasywnych zyskow energii z promieniowania stonecznego w sezonie grzewczym.

= Wzrost szczelnosci powietrznej budynku.

= Radykalne zmnigjszenie strat energii cieplnej] wykorzystywanej na cele ogrzewania.

= Likwidowanie barier architektonicznych.

= Komfort i fatwosc obstugi ze wzgledu na znikoma wartosc sit operacyjnych.

= Poprawa oswietlenia pomieszczen mieszkalnych swiattem dziennym.

= Konkurencyjna cena w stosunku do podobnych produktdw wykonanych z drewna lub aluminium.
= Nowoczesny i zgodny z trendami architektury design.

= Swoboda aranzacji wnetrz w obrebie naroznych wyjsc tarasowych, balkonowych i ogrodowych.
* Mozliwosc catkowicie przeszklonej zabudowy naroznych elementow scian konstrukcyjnych.

HST CORNER VIEW to nowoczesna, innowacyjna konstrukcja okienna o najwyiszym poziomie
rownowagi pomiedzy korzysciami ekonomicznymi, komfortem uzytkowania oraz poszanowaniem sro-
dowiska i oszczednoscia energii. Zaawansowane rozwigzania techniczne, a takze doskonaty, lekki
design swietnie wpisujg sie w aktualne trendy architektoniczne. Wiecej ciepta, wiecej swiatla, wiecej
komfortu uzytkownikow, to misja, cel i przeznaczenie okien tarasowych HST PASSIV CORNER VIEW.
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DRZWI PVC

Od drzwi wejsSciowych oczekujemy zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczenstwa,
ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i halasem oraz wygladu, ktory sprawi, ze
dom bedzie elegancki i niepowtarzalny.

Mozemy to sprawic, oferujgc do wyboru drzwi wykonane w 4 technologiach o zréinicowanej
budowie, wyposazeniu podstawowym i dodatkowym.

Nieprzecietnosc¢ oferty podkresla kilkanascie wariantow wypetnienia w formie panelu wsadowego
lub jedno- czy dwustronnie naktadkowego, gdzie poprawiajgc izolacje termiczng uzyskamy
dodatkowo, godne podziwu kompozycje.

DRZWI ZEWNETRZNE ALUPLAST 4000

Charakterystycznymi cechami drzwi Aluplast 4000 jest ich solidnoéé i elegancja.
Dzigki wielokomorowe] zabudowie, gtebokosci zabudowy 70 mm i zastosowaniu
progu drzwiowego z przekladkg termoizolacyjng posiadajg bardzo dobre
parametry izolacyjnosci termicznej. Uzycie wzmocnien stalowych o duzych
przekrojach poprzecznych oraz zastosowanie zgrzewalnych facznikow naroznych
gwarantuje odpowiednie parametry statyczne i wytrzymatosciowe.

Bogata oferta dostepnych kolorow oklein, praktycznie nieograniczone moiliwosci
konstrukcyjne i mozliwos¢ doboru roinych wypetnien drzwiowych stwarzaja
dodatkowe mozliwosci kreacji.

DRZWI ZEWNETRZNE AS PLUS

Drzwi wejsciowe AS PLUS charakteryzuja sie bardzo dobrg izolacyjnoscia cieplna.
Dzieki wielokomorowej konstrukcji oraz glebokosci zabudowy 85 mm i
zastosowaniu progu drzwiowego z przektadka termoizolacyjna, znaczgco
poprawiono parametry izolacyjnosci termicznej. W drzwiach AS PLUS jest
mozliwosc zastosowania pakietow szybowych | wypetnien o szerokosci do 50 mm.

Zastosowany niski prog drzwiowy o wysokosci 20 mm odpowiada wymogom dla
budownictwa  pozbawionego  barier  architektonicznych | zapewnia
bezproblemowa komunikacje. Szeroki okapnik aluminiowy skutecznie
odprowadza wode na zewnatrz.

DRZWI ZEWNETRZNE AS PLUS Z PANELEM
DWUSTRONNIE NAKLADKOWYM

Drzwi zewnetrzne z wypetnieniami naktadkowymi zakrywajacymi pfaszczyzne
skrzydta, spetniaja wysokie wymagania estetyczne stawiane przez architektow.
Zastosowane docieplenie o szerokosci 81mm poprawia termoizolacyjnosc
konstrukcji.

DRZWI ZEWNETRZNE VEKA SL82

Drzwi wejsciowe Veka SL 82 to nowoczesne | energooszczedne rozwiazanie dla
najbardziej wymagajacych klientow. Zapewniaja idealna izolacje termiczng w
dolnej czesci konstrukcji (niski prog). Bardzo duzg wytrzymatosc i stabilnosc
konstrukcji uzyskano, dzieki wzmocnieniom stalowym o duzych przekrojach.
Mozliwosc zastosowania szczotki z okapnikiem.

Bogata gama kolorow i wzorow pozwala na wybor drzwi dostosowanych do

indywidualnych potrzeb. Wyglad wraz z doskonatymi parametrami technicznymi
sprawiaja, ze drzwi VEKA SL 82 to pewna inwestycja na diugie lata.
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Dostepne okucia*®

Ukryty zawias % Zatrzask balkonowy H

- zapewnia subtelny wyglad okna = p.tzl’fac.zeniu . polj‘.hw?wcikiem

- wyjatkowa trwatosc i niskie zuzycie elementow umozliwia przymi.cmeme okna od
- ciggte uszczelnianie gwarantuje doskonata izolacje cieplng i akustyczna zewnatre, za_bezmeczg przed )

- liczne mozliwosci regulacji pozwalajg zachowac lekka obstuge skrzydta wychiodzeniem pomieszczenia,

|

b

Ly [P [ RS [ = R
nie dotyczy hnil con

przez diugi czas

Stopniowany uchyt

- umozliwia regulowanie intensywnosci
wietrzenia; okno mozna ustawic w 5
réznych pozycjach (zakres uchytu od 5
do 33 mm)

Rozworka zima-lato

- redukuje straty ciepta i pozwala
oszczedzac energie

- w lato okno jest uchylane narmalnie;
w zime uchyt jest ograniczony do ok. 40
mm

- zintegrowane zabezpieczenie przed
zatrzaskiwaniem

Mikrowentylacja SPS

- stata dostawa niezbednej ilosci
swieiego powietrza bez przeciggow

- zminimalizowane ryzyko zagrzybienia i
zdrowy klimat w pomieszczeniu

Zawias standardowy

dezaktywowany w pozycji uchylne]

Podnosnik skrzydta

- zapobiega zwieszaniu sie skrzydet,
zapewnia ptynne zamykanie, zapobiega
nieprawidtowe]j obstudze okna

Zaczep antywtamaniowy

- NoOwWe| generacji zaczep zapewnia
wysokie bezpieczenstwo i niski poziom
tarcia

Grzybek obrotowy

- element ryglujgcy w postaci grzybka
obrotowego, ktory zapewnia ptynne i
bezproblemowe otwieranie, uchylanie |
zamykanie okna

- dopasowuje sie automatycznie do
zmiany warunkow, np. temperatury

- umozliwia ptynna regulacje docisku

Hamulec rozwarcia sterowany klamka

- indywidualne ustalanie szerokosci otwarcia: skrzydto jest blokowane w
zgdanym potozeniu

- utrzymuje skrzydto w pozycji otwartej nawet przy silnym wietrze

- mozliwosc tatwego doinstalowania w poZniejszym czasie
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AKCESORIA- KLAMKI

STANDARD
KLAMKI STANDARD dla okien AS4000, AS PLUS, VEKA PF70

Model dostepny jest w nastepujgcych kolorach:

apcial Warsja ¥ | Opcja; Wearsja &

bty brgzowy ANTFBCY LWy Fl {srebrny) P (stare rlorc) Fa (tytan) Breveiskiarrn kinerykierm

KLAMKI PREMIUM dla okien IDEAL800O, PASSIV LINE PLUS, PASSIV LINE
ULTRA, VEKA SL82

Model dostepny jest w nastepujacych kolorach:

1111171

opcja: wersja ¢ | opcja: wersja z

ity Drgzowy antracybowy F1 {srebrmy] F4 (stare zhoto) Fo {byramn) preveiskism kluczykiem
OPCJA: KLAMKI HOPPE
ATLANTA

Klamka posiada opatentowany mechanizm blokujgcy uniemotliwiajacy manipulacje przy niej od
zewnetrznej strony okna, poprzez przesuwanie okucia obwiedniowego. Charakterystyczny i styszalny
diwiek przy przekrecaniu klamki w jej precyzyjnym mechanizmie sygnalizuje, ze funkcja zabezpieczenia
jest aktywna. Dostepna wersja z klamka blokowana przyciskiem oraz klamkg zamykana na kluczyk,
ktora zapewni wiekszg ochrone przeciwko nieuprawnionemu otwarciu od zewnatrz oraz od wewnatrz

Model dostepny jest w nastepujacych kolorach:

opcja: wersja 2 opcja. wersja z

Bialy bBrazowy F4 {stare zloto) F1 (srebroy) F9 {(tytan) proveiskiem kluczykiem

TOULON

Nowoczesna kwadratowa aluminiowa klamka okienna Toulon do okien rozwierno - uchyinych. Posiada
bezstopniowa regulacje poprzez wbudowang sprezyne wewnatrz klamki. Jest to wysokiej jakosci
produkt z opatentowana technikg SECUSTIK® oraz VarioFit®. Klamki posiadajg przektadnie czteropozy-
cyjng pozwalajaca na obracanie raczka 0 90°. Klamki wystepujg réwniez w wersji Secuforte.

Model dostepny jest w nastepujgcych kolorach:

— ; pr— —
| 3 ’
l |
biaty brazowy  Fd (stare zloto) F1 {srebrny) FS (tytan) p;ﬁ_—ﬁﬁém kﬂfﬁ aiezm

HAMBURG SECUFORTE®

Kiamki okienne z technikg SecuForte® oferuja zupetnie nowy innowacyjny standard zabezpieczenia
antywtamaniowego. Idealne do okien i drzwi balkonowych, ktore sg tatwo dostepne dla wlamywaczy:
na tarasach, przy wejsciach bocznych, na parterze, w schowanych miejscach budynku, badz sg fatwo
dostepne na wyzszych pietrach przez takie utatwienia wspiecia sie jak dach garazu, mur itp.

(Il

Fo00s
(Czarny mat)

Model dostepny jest w nastepujgcych kolorach:

—
o _J r

biaty brazowy F9 (tytan) F4 (stare zloto) F1 {srebrny)
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AKCESORIA- SZYBY, CIEPLE RAMKI

SZYBY

Miedzy innymi od przeszklenia zalezy jakie wiasciwosci termiczne i akustyczne bedg miaty okna.
Wybor pakietu szybowego i rodzaju szyb moze byc dostosowana indywidualnie do kazdego klienta.

PAKIETY SZYBOWE

Dwuszybowe (jednokomorowe)  Trzyszybowe (dwukomorowe)

SZYBY PRZECIWSLONECZNE

Szkto z powtoka selektywng, ktére odbija do 75%
promieniowania cieplnego, zapewniajgc komfor-
towa temperature w pomieszczeniach od strony
potudniowe;.

SZYBY DZWIEKOCHLONNE

Szkto ograniczajace przenikanie fal dzwiekowych do
pomieszczen.

RODZAJE SZYB

SZYBY ENERGOOSZCZEDNE

Ograniczajg utrate ciepta z budynkow nawet o 40%
przy jednoczesnym zatrzymaniu pozyskanej energii
Z promieniowania stonecznego.

Tego rodzaju zoptymalizowanie zuzycia energii
sprawia, e moina wiele zaoszczedzic na
rachunkach za ogrzewanie w porownaniu z oknami
tradycyjnymi.

@)
©

tro
cHroniona

Szkito
laminowane

SZYBY BEZPIECZNE

Hartowana - szyba o wiegksze] wytrzymatosc
mechanicznej | termicznej, przy rozbiciu rozsypuje
sie na tysigce kawatkow.

Laminowana - szyby zalaminowane warstwami
folii, ktéra przy rozbiciu zatrzymuje kawatki szkta w
ptaszczyznie okna.

Antywtamaniowa - specjalny rodzaj szkia
laminowanego o wieksze] ilosci warstw folii
utrudniajacy przejscie przez szybe.

SZYBY ECLAZ

ZRODLO SWIATEA | DOBREGO SAMOPOCZUCIA
Estetyczny wyglad, izolacja termiczna, zyski cieplne,
dostep do swiatta naturalnego — powloka ECLAZ
umozliwia spefnienie najbardziej surowych wymogow
dotyczacych wydajnosci  energetyczne] okien |
komfortu mieszkarncow, bez zadnych kompromisow.

RAMKI TZW. ,,CIEPLE”

Ramka dystansowa 7z tworzywa jest wykonana z izolacyjnego kompozytu tworzyw sztucznych, stanowigcego
bariere dla strat energii powstalych na styku szyby zespolonej z uszczelkami. Sprawiaja, 7e jej krawedzie maja
wyZszg temperature niz w przypadku zastosowania przegrod aluminiowych badz stalowych, stad potoczna
nazwa "ciepla ramka”.

W rezultacie eliminacji stabszych punktow budowy okna, znaczaco malejg rowniei koszty ogrzewania.
Dostepna w wersji PREMIUM,

Dostepna kolorystyka “cieptych ramek”
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ORNAM ENTY"" KO I_O RY KOLORY JAK MARZENIE

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom naszych klientow oraz dynamicznym trendom w architekturze,
oferujemy bardzo bogata skale kolorow, w jakich moga by¢ wyprodukowane nasze okna w zaleznosci

WZORY ORNAMENTOW, GRUPA | od oferowanych systemow.

CORA BEZBARWNA CORA BRAZ CREP| BEZBARWNY
NIEPIASKOWANA NIEPIASKOWANA, NIEPIASKOWANY

DESZCZYK BEZBARWNY DESZCZYK BRAZ KOCIA £tAPKA
NIEPIASKOWANY NIEPIASKOWANY NIEPIASKOWANA

WZORY ORNAMENTOW, GRUPA Il

CHINCHILA BEZBARWNA DELTA BIALA FLUTES BEZBARWNY
NIEPIASKOWANA PIASKOWANA MIEPIASKOWANY

NAKtADKI ALUMINIOWE NA PVC

Mozliwosé wyposazenia okien PVC w naktadki aluminiowe.

Cechy i zalety naktadek aluminiowych:
* Mozliwosé lakierowania, malowania proszkowego i anodowania zewnetrznych powierzchni
= Swoboda doboru kolorystyki wedtug palety barw RAL

» Nowoczesny i ekskluzywny design aluminiowych powierzchni zewnetrznych
FLUTES BEZBARWNY MASTER CARE NIAGARA BIALA « Zwiekszona wytrzymatosé
PIASKOWANY BEZBARWNY NIEPIASKOWANY PIASKOWANA
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ALUPROF

MB-104 PASSIV

System okienno-drzwiowy z przegroda termiczna MB-104 Passive, o najwyzszej
izolacyjnosci termicznej, spetnia wszelkie wymagania stawiane elementom sto-
sowanym w budownictwie pasywnym. System ten stuzy do wykonywania ele-
mentow architektonicznej zabudowy zewnetrznej, np.: roznych typow okien,
drzwi, wiatrotapow, witryn i konstrukcji przestrzennych, ktore cechuje, poza
doskonats izolacja termiczna, rowniei bardzo dobra izolacja akustyczna, szczel-
nosc na wode i powietrze oraz wysoka wytrzymatosc konstrukcji.

AWS 112 IC (INSULATION COVER)

Aluminiowy system okienny spetniajacy wymagania budownictwa pasywnego:

= wyjatkowy wspotczynnik przenikania ciepta Uf = 0,8 W/(m?K) przy widocznej
szerokosci zewnetrznej 120 mm- zgodnie ze standardami certyfikacji
budownictwa pasywnego

= wspotczynnik przenikania ciepta Uw=0,75 W/(m?K) z przeszkleniem dwuko-
morowym (Ug=0,6 W/(m?K) i ramka miedzyszybowa z tworzywa sztucznego,
uzyskany po raz pierwszy dla catego okna aluminiowego

= optymalna izolacyjnosé cieplna dzieki izolowanym komorom szal zewnet-
rznych i mocowaniom bez mostkow termicznych

= nowy design skrzydta bazujacy na wzornictwie okien blokowych zapewniajacy
niewielka szerokosc czotowg oraz mozliwosc stosowania oszklen o duzych
powierzchniach

SR —

ALIPLAST

STAR

Nowowczesny system okienno - drzwiowy przeznaczony do projektowania
okien i drzwi wymagajacych bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej (Uf od 0,6
W/mK).

Przektadka termiczna o gltebokosci 45mm, wykonana z solidnych i sprawdzonych
materiatow, stanowi niezawodna bariere cieptochtonna. System szczegolnie
rekomendowany do budynkow niskoenergetycznych i poddawanych
termomodernizacji,

ULTRAGLIDE

System drzwi podnoszono - przesuwnych o podwyiszonej izolacyjnosci
termiczne] przeznaczony do projektowania konstrukcji o bardzo duiych
gabarytach skrzydet jezdnych. W systemie zastosowano przektadke termiczna
wzbogacong dodatkiem wiokna szklanego, wkiady termiczne oraz wkiady
podszybowe poprawiajace termoizolacyjnosc termiczng przekroju.

System umozliwia konstrukcje duzych przeszklen, co zapewnia doskonate
doswietlenie wnetrz oraz ufatwia ich aranzacje, zachowujgc jednoczednie
stabilnos¢, funkcjonalnosc i lekkosc konstrukcji. Idealny w zabudowach
komercyjnych wymagajacych otwartych przestrzeni, zabudowach tarasow,
werand, ogrodow zimowych oraz patio.
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STOLARKA ALUMINIOWA

AR A

PF 152 HI

System fasadowy z szyba dwukomorowa - System scian ostonowych
stupowo-ryglowych o wysokiej izolacyjnosci termicznej najczesciej stosowany w
budownictwie energooszczednym.

Zaprojektowany specjalnie wktad termiczny, ktory wypetnia przestrzen
miedzyszybowa, zarowno swoim ksztattem, jak i wiasciwosciami poprawia
parametry catej konstrukcji.

PE 68/PE 78N

System drzwiowy to rozwiazanie dla najbardziej] wymagajacych klientow,
przeznaczone do wykonywania drzwi o specjalnej konstrukcji, ktora pozwala na
uzyskanie jednolitej ptaszczyzny skrzydta drzwiowego.

Profil skrzydta zostat zaprojektowany w ten sposob, e po wklejeniu wypetnienia,
ktorego dekoracyjne wykonczenie zalezy od rodzaju zastosowanego panelu,
skrzydto jest zlicowane z oscieznicg. Lekka | sztywna konstrukcja drzwi oraz
bogata paleta wzorow paneli sprawiajg, ze rozwigzanie to, ze wzgledu na swoj
indywidualny charakter, wpisuje sie w architekture domoéw jednorodzinnych.

WICONA

WICLINE 75 TOP

System okienny charakteryzuje sie przede wszystkim wysoka efektywnoscia
energetyczna, przez co skierowany jest do domow pasywnych. Ponadto system
ten cechuje praktycznie nieograniczona ilosc kombinacji architektonicznych: od
klasycznego designu, poprzez ukryte skrzydta i okna francuskie (oknodrzwi) do
rozwiazan nietypowych.

Zastosowana nowa technologia ETC Intelligence® oferuje w obszarze przektadki
termicznej wysoki poziom izolacji cieplnej i umozliwia uzyskanie wartosci
wspotczynnika Uf na pofgczeniu skrzydia z oscieznica do 1,0 W/(m?K), bez
potrzeby stosowania piankowej wkiadki termiczne;j.

TOP oznacza: » T =izolacja Termiczna na najwyzszym poziomie » O = Optymalna
produkcja » P = Standard domu Pasywnego

WICLINE 95

System okienny spetnia surowe wymagania Instytutu Budownictwa Pasywnego
Dr. Feist w Darmstadt, Niemcy. System okienny speifnia najwyisza efektywnosc
energetyczna.

Znakomita wydajnosé cieplna jest osiggnieta dla wiekszosci zastosowan bez
tradycyjnych wktadek izolacyjnych.
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NAGRODY- RODZINNA FIRMA

ZDOBYTE NAGRODY

m&nn

IHHOWACYJINE
2019 ROZWIAZANIA
BRAMEY STOLARKI %
TOPTEN 2019 OKNA Stolarka VIP - IRBS
PVC dla PASSIV-LINE nnowacy|ne
PLUS i VEKA 5L82 rozwigzania stolarki,
Okna o najkorzyst- System drzwi

niejszym bilansie
energetycznym

balkonowych HST
CORMER VIEW z
niskim progiem i
naroinym
przeszkleniem, 2017

2oty Medal MTP
2019 Passiv-Line S
Zioty Medal MTP
2017 HST Passiv
Corner View

Ztoty Medal MTP
2015 Passiv-Line Plus

|Adam$

Oszczednosc, bezpieczenstwo, jakosc i trwatosc
to najwainiejsze cechy, ktére bierzemy pod
uwage tworzac nasze produkty. Oferujemy

Nasz zespot profesjonalistow wykazuje wysoki

poziom obstugi | traktuje kazdego klienta w
TOPTEN OKNA

Passiv-Line Plus,
2014, Ckno o

najkorzystniejszym

wyjatkowo szerokg game wysokiej klasy

sposob indywidualny. Z wielkg przyjemnoscig
pomozemy  Panstwu  dokonac  wyboru

produktow, ktore pozwalaja na swobodne odpowiedniego produktu,
bilansie Ztoty Medal MTP Lider Rynku ksztattowanie  przestrzeni, nadajac  jej
energetycznym w 2013 Passiv-Line Najlepsze w Polsce Najlepsze w Polsce
Ekskluzywna stolarka Polsce Ultra, 2013 Okno PCV Passiv-Ling Okno PCV Passiv-Line
VIP Passiv-Line Plus,

2014

Plus, 2013

Ultra, 2013

idywidualny charakter. Wybierajac oferte firmy

Adam$S maja Panstwo gwarancje komfortu na
wiele lat.

Innowacyjna stolarka
VIP za Passiv-Line
Ultra, 2012

Innowacyjna stolarka VIP Najlepsze Oknaii
VIP za Passiv-Line Drzwi, Ciepte okno Drzwi, Najlepsze
Plus, 2012 PVC VIP energia energooszczedne

premium, 2010 okno PVC, 2009
[

VIP Najlepsze Okna i
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