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Ceny prezentowane w niniejszym katalogu są cenami sugerowanymi. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki oraz cen prezentowanych wyrobów. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży 
jest transakcja bezpośrednio przeprowadzona w salonie lub za pośrednictwem sklepu internetowego. Niniejszy katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W katalogu zaprezentowano przykładowe wzory z oferty. Niektóre artykuły prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych stanowią jedynie dekorację i nie są na sprzedaż. Copyright by 
Składy VOX sp. z o.o. s. k. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości. 
Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania katalogu do druku – kwiecień 2020 r.



W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się w domu, a we 
wnętrzach bardziej niż określona stylistyka liczą się osobiste 
potrzeby i styl życia domowników. Dlatego naszym celem 
jest inspirowanie, doradzanie i dostarczanie kompleksowych 
rozwiązań wnętrzarskich – dopasowanych do siebie kolekcji 
mebli, drzwi, podłóg i ścian dekoracyjnych.

Urządzanie domu zwykle zaczyna się od podłogi. To ona nadaje 
wnętrzu indywidualny styl i charakter. Taka z naturalnego drewna 
zapewnia przytulność, uczucie ciepła pod stopami i długie 
użytkowanie. W ofercie VOX znajdziesz deski lite i trójwarstwowe 
w szerokim wyborze odcieni, struktur i wykończenia dla zawsze 
doskonałych efektów. Wszystkie stworzone przez stylistów 
i ekspertów VOX we współpracy z najlepszymi producentami.



PODŁOGI
NATURALNE
SKANDINAVIEN

SPRAWDZONE PIĘKNO
DREWNA

WNĘTRZE VOX: 
PODŁOGA – Skandinavien, deska trójwarstwowa, Dąb Spitsbergen | 

MEBLE – kolekcja Nature4



DESKA LITA

DĄB ORESUND 259 ZŁ/M2

350-1200 x 120 mm

PODŁOGA 
LAKIEROWANA

SYSTEM 
ŁĄCZENIA 
PIÓRO-WPUST

WZÓR
1-LAMELOWY

DĄB MALOREN
350-1200 x 120 mm

259 ZŁ/M2

PODŁOGA 
BIELONA 
OLEJOWANA

SYSTEM 
ŁĄCZENIA
PIÓRO-WPUST

WZÓR
1-LAMELOWY

DĄB KATEGATT 259 ZŁ/M2

350-1200 x 120 mm

PODŁOGA 
OLEJOWANA

SYSTEM 
ŁĄCZENIA
PIÓRO-WPUST

WZÓR
1-LAMELOWY

DĄB RORVIK
350-1200 x 120 mm

259 ZŁ/M2

PODŁOGA 
OLEJOWANA

SYSTEM 
ŁĄCZENIA 
PIÓRO-WPUST

WZÓR
1-LAMELOWY

GRUBOŚĆ

16 mm

GRUBOŚĆ

16 mm

GRUBOŚĆ

16 mm

GRUBOŚĆ

16 mm

MIKRO
V-FUGA

MIKRO
V-FUGA

MIKRO
V-FUGA

MIKRO
V-FUGA

PODŁOGA – Skandinavien, deska lita naturalna olejowana, Dąb Rorvik

PODŁOGI NATURALNE SKANDINAVIEN
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DESKA TRÓJWARSTWOWA

PODŁOGI NATURALNE SKANDINAVIEN

DĄB SPITSBERGEN 139 ZŁ/M2

2190 x 182 mm

WZÓR
3-LAMELOWY

SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

PODŁOGA 
LAKIEROWANA
– PÓŁMAT

JESION FANO 139 ZŁ/M2

2190 x 182 mm

WZÓR
3-LAMELOWY

SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

PODŁOGA
LAKIEROWANA
– PÓŁMAT

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

DĄB HEDE
2200 x 148 mm

199 ZŁ/M2

V-FUGASYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

PODŁOGA
LAKIEROWANA
– MAT

WZÓR
1-LAMELOWY

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

DĄB GOTLANDIA
2200 x 148 mm

179 ZŁ/M2

SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

PODŁOGA 
LAKIEROWANA
– MAT

WZÓR
1-LAMELOWY

OGRZEWANIE
PODŁOGOWEWNĘTRZE VOX: 

PODŁOGA – Skandinavien, deska trójwarstwowa, Jesion Fano | 
MEBLE – fotel Milva6



PODŁOGA – Skandinavien, deska trójwarstwowa, Dąb Alesund

DĄB VADO 199 ZŁ/M2

2200 x 148 mm

V-FUGAWZÓR
1-LAMELOWY

SYSTEM
ŁĄCZENIA 
CLICK

PODŁOGA 
OLEJOWANA

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

DĄB FOSEN
2200 x 182 mm

229 ZŁ/M2

V-FUGAWZÓR
1-LAMELOWY

SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

PODŁOGA
LAKIEROWANA
– CASHMERE MAT

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

DESKA TRÓJWARSTWOWA

DĄB SKAGERRAK
2200 x 182 mm

229 ZŁ/M2

V-FUGAWZÓR
1-LAMELOWY

SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

PODŁOGA
LAKIEROWANA
– FROSTY MAT

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

DĄB ALESUND 229 ZŁ/M2

2200 x 182 mm

V-FUGAWZÓR
1-LAMELOWY

SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

PODŁOGA
LAKIEROWANA
– IVORY MAT

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE
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NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

DESKA TRÓJWARSTWOWA DESKA LITA

WYMIARY 2200 x 148 mm 2200 x 182 mm 2190 x 182 mm 350-1200 x 120 mm

GRUBOŚĆ 13,3 mm 13,3 mm 13,3 mm 16 mm

WARSTWA UŻYTKOWA
2,7 mm

(możliwe odnawianie podłogi)

7 mm
(możliwe kilkukrotne  
odnawianie podłogi)

LICZBA SZTUK  
W OPAKOWANIU

9 9 9
Różna, w zależności 
od długości desek

POWIERZCHNIA  
W OPAKOWANIU

2,930 m² 3,604 m² 3,587 m² 1,152 m²

V-FUGA

V-fuga dwustronna  
(na dłuższych krawędziach deski)
Dąb Hede, Dąb Vado, Dąb Alesund,  

Dąb Fosen, Dąb Skagerrak

Mikro V-fuga

OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE

Można stosować na ogrzewanie podłogowe Zalecany 
montaż na klej

Nie zaleca się

OPÓR CIEPLNY 0,11 m2 K/W 0,17 m2 K/W

MONTAŻ
Pływająco lub na klej

System click
Na klej

Łączenie pióro-wpust

REKOMENDOWANE
LISTWY

Evera, Estilo
Sprawdź str. 9

REKOMENDOWANE  
PODKŁADY

Max-Pod SD Professional 
Max-Pod Alu Professional

Sprawdź str. 10
Nie wymaga podkładu

Podłogi lakierowane są wykończone 7 warstwami lakieru utwardzanego promieniami UV, co 
zwiększa ich trwałość i odporność na odbarwienia. Lakierowanie utrwala także rysunek drewna.

Olejowanie podkreśla naturalną strukturę i usłojenie drewnianych powierzchni. Olej nie tworzy 
dodatkowej warstwy na podłodze, lecz wnika w głąb drewna i dobrze je impregnuje. 

Przy deskach trójwarstwowych montowanych na klej można stosować ogrzewanie podłogowe.

V-fuga to frezowanie boków deski z 2 lub 4 stron. Taki zabieg sprawia, że pomiędzy deskami 
powstaje niewielkie wgłębienie w kształcie litery V. Fuga ma wyłącznie znaczenie wizualne  
i stosuje się ją w przypadku podłóg 1-lamelowych.

Deska podłogowa o tym wzorze nie ma podziału na widoczne rzędy lamel. Przypomina litą 
deskę i najlepiej sprawdza się w większych oraz dobrze nasłonecznionych pomieszczeniach. 

Wzór na desce podłogowej przypominający tradycyjny parkiet. Tworzą go 3 rzędy lamelek  
na szerokości 1 deski. Wzór zalecany do wykorzystania raczej w mniejszych pomieszczeniach.

W naszych drewnianych deskach podłogowych widoczne są naturalne usłojenie drewna  
oraz zdarzające się sęki, co podkreśla absolutną niepowtarzalność materiału.

WARSTWA ŚRODKOWA
Poprzecznie ułożone listwy

WARSTWA SPODNIA
Jednolita warstwa drewniana

WARSTWA GÓRNA
Drewno szlachetne – 

olejowane lub z siedmioma 
warstwami lakieru

ZAMEK
Złącze krótkiego boku

profilowane w twardej sklejce
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OD 25 ZŁ/SZT. OD 43 ZŁ/SZT.

W VOX myślimy o wnętrzu kompleksowo. Dlatego stworzyliśmy system podłogowy obejmujący, 
oprócz kolekcji podłóg, stylistycznie dopasowane listwy i wysokiej jakości podkłady.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE. IDEALNE WYKOŃCZENIE

EVERA
Rodzina listew Evera to kilkanaście kształtów i form stylistycznych. Klasyczne 
piękno lub nowoczesność – każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki idealnie gładkiej 
powierzchni prezentują się naprawdę znakomicie. Listwy stylistycznie dobrane  
do podłóg drewnianych i paneli podłogowych, wykonane z MDF. Długość listew – 
240 cm. 

ESTILO
Kolekcja Estilo to najlepszy dowód na to, że dobry design oznacza także sprytne 
rozwiązania – takie jak konstrukcja listwy pozwalająca ukryć w niej przewody 
elektryczne. Wykonane z MDF listwy Estilo sprawdzą się przy podłogach 
drewnianych oraz panelach. Długość listew – 240 cm. 

Wszystkie modele i ceny znajdziesz na vox.pl
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Wszystkie modele i ceny znajdziesz na vox.pl
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MONTAŻ
NA KLEJ

AKCESORIA  
WYKOŃCZENIOWE

BEZINWAZYJNY
MONTAŻ

DESIGN AKCESORIA  
WYKOŃCZENIOWE

KOMORA
NA KABLE

DESIGN SZYBKI 
MONTAŻ
NA KOŁEK
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Wybierz jeden z czterech wysokiej jakości podkładów – wyciszających, chroniących przed chłodem i wilgocią 
oraz przeznaczonych do stosowania z ogrzewaniem podłogowym.

PODKŁADY MAX-POD. PODSTAWA KOMFORTOWEGO DOMU

1 x 8 m = 8 m² 1 x 15 m = 15 m²

MAX-POD ANTISLIP MAX
Nowoczesny podkład polietylenowy o wysokiej gęstości. Wyróżnia go warstwa 
antypoślizgowa chroniąca delikatne zamki podłóg winylowych przed 
uszkodzeniem. Znakomicie sprawdza się przy ogrzewaniu podłogowym.
Szczególnie polecany do podłóg winylowych, ale można go stosować  
również przy panelach i podłogach drewnianych.

MAX-POD ALU EXTREME
Trwale elastyczny podkład podłogowy z opatentowaną technologią RWS Barrier 
zapewniającą optymalne tłumienie odgłosów kroków. Jest przeznaczony do 
pomieszczeń narażonych na intensywne użytkowanie. Gwarantuje najwyższą 
efektywność ogrzewania podłogowego. Podkład dla najbardziej wymagających. 
Szczególnie polecany do podłóg winylowych, ale można go stosować również przy 
panelach i podłogach drewnianych.

29,87 ZŁ/M2 13,97 ZŁ/M2

CS =
400 kPa

ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIA

OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ

1,6 mm

GRUBOŚĆ

TR = 0,006 m² K/W

PRZEWODZENIE 
CIEPŁA

RWS 33%

ELIMINOWANIE 
ODGŁOSÓW

17 dB

IZOLACJA 
AKUSTYCZNA

EKO – 97% 
NATURALNYCH 
SKŁADNIKÓW

TR = 0,024 m² K/W

PRZEWODZENIE 
CIEPŁA

EKO

CS =
200 kPa

ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIA

OCHRONA 
ZAMKÓW

1,2 mm

GRUBOŚĆ

16 dB

IZOLACJA 
AKUSTYCZNA
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MAX-POD ALU PROFESSIONAL
Podkład polietylenowy o wysokiej gęstości ze zintegrowaną metalizowaną barierą 
paroizolacyjną (z zakładką i taśmą klejącą). Zapewnia szybki i prosty montaż.
Szczególnie polecany przy ogrzewaniu podłogowym.

1 m x 15 m = 15 m²

14,97 ZŁ/M2

MAX-POD SD PROFESSIONAL
Podkład polietylenowy ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną (z zakładką  
i taśmą klejącą) oraz podwyższoną zdolnością pochłaniania dźwięków.  
Jest prosty w montażu i po rozwinięciu tworzy idealnie gładką powierzchnię.

1 m x 15 m = 15 m²

14,97 ZŁ/M2

OCHRONA 
PRZED 
WILGOCIĄ

EKOPRZEWODZENIE 
CIEPŁA

IZOLACJA 
AKUSTYCZNA

GRUBOŚĆ ODPORNOŚĆ  
NA OBCIĄŻENIA

SZYBKI 
MONTAŻ

OCHRONA 
PRZED 
WILGOCIĄ

20 dB

IZOLACJA
AKUSTYCZNA

TR = 0,037 m² K/W

PRZEWODZENIE 
CIEPŁA

2 mm

GRUBOŚĆ

CS =
60 kPa

ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIA

SZYBKI 
MONTAŻ

EKO

TR = 0,037 m² K/W

19 dB
2 mm CS =

60 kPa
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vox.pl


