
PANELE PODŁOGOWE



Ceny prezentowane w niniejszym katalogu są cenami sugerowanymi. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki oraz cen prezentowanych wyrobów. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży 
jest transakcja bezpośrednio przeprowadzona w salonie lub za pośrednictwem sklepu internetowego. Niniejszy katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ofert y handlowej w rozumieniu 
art . 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W katalogu zaprezentowano przykładowe wzory z ofert y. Niektóre art ykuły prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych stanowią jedynie dekorację i nie są na sprzedaż. Copyright by 
Składy VOX sp. z o.o. s. k. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawart ych w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości. 
Wszystkie dane zawart e w katalogu obowiązują w miesiącu oddania katalogu do druku – luty 2020 r.



W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się w domu,  
a we wnętrzach bardziej niż określona stylistyka liczą się  
osobiste potrzeby i styl życia domowników. Dlatego naszym 
celem jest inspirowanie, doradzanie i dostarczanie 
kompleksowych rozwiązań wnętrzarskich – dopasowanych 
do siebie kolekcji mebli, drzwi, podłóg i ścian dekoracyjnych. 

Laminowane panele podłogowe to szybki sposób na trwałą 
i piękną podłogę. Bogaty wybór kolorystyczny, zróżnicowane 
standardy wykończenia, a także szeroki zakres cenowy – 
w ofercie VOX znajdziesz panele dostosowane do Twoich 
wymagań i charakteru Twojego wnętrza. Wszystkie dekory 
zostały wyselekcjonowane przez stylistów VOX i stworzone 
we współpracy z renomowanymi producentami.



DĄB NATURALNY CIEMNY

1380 x 193 mm

DĄB ZŁOTY

1380 x 193 mm

DĄB SREBRNY

1380 x 193 mm

DĄB PIASKOWY

1380 x 193 mm

DĄB NATURALNY JASNY

1380 x 193 mm

V-FUGAGRUBOŚĆ ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE

GWARANCJA SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

44,90 ZŁ/M2

KOLEKCJA QUERRA

Kolekcja Querra, Dąb Piaskowy

Wierna struktura drewna Wierna struktura drewna Wierna struktura drewna

Wierna struktura drewna Wierna struktura drewna
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DĄB CONCORD BRĄZOWY

1286 x 194 mm 

DĄB BERGAMO JASNY

1286 x 194 mm 

DĄB CONCORD NATURALNY

1286 x 194 mm 

DĄB CONCORD SKANDYNAWSKI

1286 x 194 mm 

DĄB MACCHIATO

1286 x 194 mm 

DĄB AMARETTO

1286 x 194 mm 

KOLEKCJA QUERRA CLASSIC

V-FUGAGRUBOŚĆ ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE

GWARANCJA SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

Kolekcja Querra Classic, Dąb Concord Brązowy

49,90/M2

Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna

Struktura drewna – połysk

Struktura drewna – połysk

Struktura drewna – mat
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KOLEKCJA QUERRA SLIM

V-FUGAGRUBOŚĆ ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE

GWARANCJA SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

DĄB SYDNEY JASNY

1286 x 160 mm

DĄB SYDNEY SZARY

1286 x 160 mm

DĄB SYDNEY BRĄZOWY

1286 x 160 mm

DĄB ANSTON

1286 x 160 mm

54,90 ZŁ/M2

DĄB SYDNEY NATURALNY

1286 x 160 mm

DĄB CARMON

1286 x 160 mm

DĄB SYDNEY BIAŁY

1286 x 160 mm

DĄB VEGAS

1286 x 160 mm

NOWOŚĆ

Struktura synchroniczna Struktura synchroniczna

Struktura drewna – połyskStruktura synchroniczna

Struktura drewna – połysk

Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna
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DĄB ROMANO

1286 x 160 mm
Struktura synchroniczna

DĄB CREMA

1285 x 192 mm

59,90 ZŁ/M2

GRUBOŚĆ ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE

GWARANCJA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

SYSTEM
ŁĄCZENIA
1CLIC2GO PURE

V-FUGA

DĄB IVORY

1285 x 192 mm

KOLEKCJA QUERRA EFFECT

DĄB LIGHT

1285 x 192 mm

NOWOŚĆ

Struktura drewna

Struktura drewna

Struktura drewna

DĄB PORTO

1285 x 192 mm
Struktura drewna

DĄB BROWNIE

1285 x 192 mm
Struktura drewna
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KOLEKCJA QUERRA SLIM PRESTIGE

V-FUGAGRUBOŚĆ ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE

GWARANCJA SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

DĄB CERUSTO

1286 x 160 mm

DĄB CRESTON

1286 x 160 mm

DĄB GENUA

1286 x 160 mm

DĄB HARTWICK

1286 x 160 mm

DĄB EMBER

1286 x 160 mm

64,90 ZŁ/M2

Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna

DĄB TULSA

1286 x 160 mm

NOWOŚĆ

Struktura synchroniczna

DĄB TRIAL

1286 x 160 mm
Struktura synchroniczna
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GRUBOŚĆ ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE

GWARANCJA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

SYSTEM
ŁĄCZENIA
1CLIC2GO PURE

DĄB CHASE

1285 x 192 mm

DĄB CANNOCK

1285 x 192 mm

69,90 ZŁ/M2

DĄB MOORS

1285 x 192 mm

DĄB BRECKLAND

1285 x 192 mm

V-FUGA

KOLEKCJA QUERRA FORTE

Struktura synchroniczna Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna Struktura synchroniczna

Kolekcja Querra Elegance, Dąb Chester

NOWOŚĆ

9



DĄB DALTON

1286 x 160 mm

DĄB ARAGON

1286 x 160 mm

69,90 ZŁ/M2

DĄB BELMONTE

1286 x 160 mm

DĄB MORTON

1286 x 160 mm

DĄB CHESTER

1286 x 160 mm

GRUBOŚĆ ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE

GWARANCJA SYSTEM
ŁĄCZENIA
CLICK

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

V-FUGA

KOLEKCJA QUERRA ELEGANCENOWOŚĆ

Struktura synchroniczna Struktura synchroniczna
DĄB MORELLA

1286 x 160 mm
Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna Struktura synchroniczna Struktura synchroniczna

Kolekcja Querra Elegance, Dąb Chester10



V-FUGAGRUBOŚĆ ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE

GWARANCJA SYSTEM
ŁĄCZENIA
1CLIC2GO PURE

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

KOLEKCJA QUERRA SUPREME

DĄB SANDER

1285 x 192 mm

DĄB TUBER

1285 x 192 mm

Kolekcja Querra Slim Prestige, Dąb Genua

DĄB HASSEL

1285 x 192 mm

DĄB GRISEN

1285 x 192 mm

DĄB NIVE

1285 x 192 mm

79,90 ZŁ/M2

Struktura synchroniczna Struktura synchroniczna Struktura synchroniczna

Struktura synchroniczna Struktura synchroniczna

NOWOŚĆ
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WYMIARY GRUBOŚĆ
KLASA

ŚCIERAL-
NOŚCI

LICZBA SZT.  
W OPAK.

POWIERZCH-
NIA W OPAK.

WYKOŃCZE-
NIE PANELA

STRUKTURA 
PANELA

OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE

OPÓR
CIEPLNY

MONTAŻ GWARANCJA
REKOMENDOWANE 

LISTWY
REKOMENDOWANE 

PODKŁADY

KOLEKCJA 
QUERRA 

1380 x 193 mm 8 mm AC4 9 2,397 m2 V-fuga
czterostronna

Struktura 
drewna

Można 
stosować przy 

ogrzewaniu 
podłogowym

0,11 m² 
K/W

Pływająco 
System click

15 lat

Evera
Estilo

Sprawdź str. 14

Max-Pod SD  
Professional 

Max-Pod Alu 
Professional 

Sprawdź str. 15

KOLEKCJA  
QUERRA 
CLASSIC

1286 x 194 mm 8 mm AC4 8 1,996 m2 V-fuga
czterostronna

Struktura
synchroniczna 
lub struktura 

drewna – 
połysk/mat

0,11 m² 
K/W

Pływająco 
System click

15 lat

KOLEKCJA 
QUERRA SLIM

1286 x 160 mm 8 mm AC4 10 2,057 m2 V-fuga
czterostronna

Struktura 
synchroniczna 
lub struktura 

drewna – 
połysk

0,11 m² 
K/W

Pływająco 
System click

15 lat

KOLEKCJA 
QUERRA SLIM 

PRESTIGE
1286 x 160 mm 8 mm AC5 10 2,057 m2 V-fuga

czterostronna
Struktura

synchroniczna
0,11 m² 

K/W
Pływająco 

System click
15 lat

KOLEKCJA  
QUERRA 
EFFECT

1285 x 192 mm 8 mm AC5 9 2,2204 m2 V-fuga
czterostronna

Struktura
drewna

0,11 m² 
K/W

Pływająco 
System 
1clic2go

20 lat

KOLEKCJA 
QUERRA

ELEGANCE
1286 x 160 mm 10 mm AC5 8 1,646 m2 V-fuga

czterostronna
Struktura

synchroniczna
0,13 m² 

K/W
Pływająco 

System click
25 lat

KOLEKCJA 
QUERRA 
FORTE

1285 x 192 mm 10 mm AC5 7 1,73 m2 V-fuga
czterostronna

Struktura
synchroniczna

0,13 m² 
K/W

Pływająco 
System 
1clic2go

30 lat

KOLEKCJA 
QUERRA 

SUPREME
1285 x 192 mm 10 mm AC6 7 1,73 m2 V-fuga

czterostronna
Struktura

synchroniczna
0,13 m² 

K/W

Pływająco 
System 
1clic2go

30 lat

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
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BUDOWA PANELA

Panele o tej klasie ścieralności sprawdzą się praktycznie w każdym domowym 
pomieszczeniu – włącznie z korytarzem, gdzie panuje największe natężenie ruchu. 
Nadają się również do pomieszczeń komercyjnych, np. do pokoi hotelowych.

Ta klasa ścieralności oznacza bardzo wysoką trwałość paneli, dlatego mogą być 
one układane w biurach, sklepach, restauracjach, ciągach komunikacyjnych itd.

Klasa AC6 oznacza maksymalną odporność na ścieranie. Panele te mogą 
być użytkowane nie tylko w przestrzeniach domowych, ale też w budynkach 
komercyjnych i obiektach publicznych o dużym natężeniu ruchu.

V-fuga to frezowanie boków deski z dwóch lub czterech stron. Taki zabieg 
sprawia, że pomiędzy panelami powstaje niewielkie wgłębienie w kształcie litery V, 
a podłoga wygląda jakby była wykonana z litych drewnianych desek.

Nasze panele podłogowe różnią się strukturą.
Struktura synchroniczna – słoje oraz sęki są wyczuwalne pod palcami.
Struktura drewna – tworzy na panelach piękny efekt naturalnego drewna.

WARSTWA OCHRONNA
Zabezpiecza przed ścieraniem,

działaniem chemikaliów 
i światła słonecznego

WARSTWA DEKORACYJNA
Jest odpowiedzialna za efekt 

wizualny – eksponuje 
wzór dekoracyjny

WARSTWA NOŚNA
Stanowi trwałą i odporną 
na wgniecenia podstawę 
paneli

WARSTWA PRZECIWPRĘŻNA
Eliminuje wszelkie naprężenia 
i odpowiada za zachowanie 
kształtu paneli

ZWRÓĆ UWAGĘ
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OD 25 ZŁ/SZT. OD 43 ZŁ/SZT.

W VOX myślimy o wnętrzu kompleksowo. Dlatego stworzyliśmy system podłogowy obejmujący, 
oprócz kolekcji podłóg, stylistycznie dopasowane listwy i wysokiej jakości podkłady.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE. IDEALNE WYKOŃCZENIE

EVERA
Rodzina listew Evera to kilkanaście kształtów i form stylistycznych. Klasyczne 
piękno lub nowoczesność – każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki idealnie gładkiej 
powierzchni prezentują się naprawdę znakomicie. Listwy stylistycznie dobrane 
do podłóg drewnianych i paneli podłogowych, wykonane z MDF. Długość listew – 
240 cm. 

ESTILO
Kolekcja Estilo to najlepszy dowód na to, że dobry design oznacza także sprytne 
rozwiązania – takie jak konstrukcja listwy pozwalająca ukryć w niej przewody 
elektryczne. Wykonane z MDF listwy Estilo sprawdzą się przy podłogach 
drewnianych oraz panelach. Długość listew – 240 cm. 

Wszystkie modele i ceny znajdziesz na vox.pl
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Wszystkie modele i ceny znajdziesz na vox.pl
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MONTAŻ
NA KLEJ

AKCESORIA 
WYKOŃCZENIOWE

BEZINWAZYJNY
MONTAŻ

DESIGN AKCESORIA 
WYKOŃCZENIOWE

KOMORA
NA KABLE

DESIGN SZYBKI 
MONTAŻ
NA KOŁEK
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Wybierz jeden z czterech wysokiej jakości podkładów – wyciszających, chroniących przed chłodem i wilgocią 
oraz przeznaczonych do stosowania z ogrzewaniem podłogowym.

PODKŁADY MAX-POD. PODSTAWA KOMFORTOWEGO DOMU

MAX-POD ALU PROFESSIONAL
Podkład polietylenowy o wysokiej gęstości ze zintegrowaną metalizowaną barierą 
paroizolacyjną (z zakładką i taśmą klejącą). Zapewnia szybki i prosty montaż.
Szczególnie polecany przy ogrzewaniu podłogowym.

1 m x 15 m = 15 m²

14,97 ZŁ/M2

MAX-POD SD PROFESSIONAL
Podkład polietylenowy ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną (z zakładką  
i taśmą klejącą) oraz podwyższoną zdolnością pochłaniania dźwięków.  
Jest prosty w montażu i po rozwinięciu tworzy idealnie gładką powierzchnię.

1 m x 15 m = 15 m²

14,97 ZŁ/M2

OCHRONA 
PRZED 
WILGOCIĄ

EKOPRZEWODZENIE 
CIEPŁA

IZOLACJA 
AKUSTYCZNA

GRUBOŚĆ ODPORNOŚĆ  
NA OBCIĄŻENIA

SZYBKI 
MONTAŻ

OCHRONA 
PRZED 
WILGOCIĄ

20 dB

IZOLACJA
AKUSTYCZNA

TR = 0,037 m² K/W

PRZEWODZENIE 
CIEPŁA

2 mm

GRUBOŚĆ

CS =
60 kPa

ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIA

SZYBKI 
MONTAŻ

EKO

TR = 0,037 m² K/W

19 dB
2 mm CS =

60 kPa
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vox.pl


